Zemni prace na pozemnich komunikacich v CR a v Evropé

ske normy a jejich nahrada

Vs 305 0.0 :
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CSN 73 3050

CESKOSLOVENSKA STATNI NORMA
MDT 624.12 Schvalena: 11.8.1986

CSN 73 3050

ZEMNE PRACE
Vseobecné ustanovenia

Nezobrazitelny cizojazyény text!
Earth works  General requirements

Tato norma plati pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac, ak sa konaju ako stavebné prace’) Neplati pre prace
studniarske, tunelarske pre bansku vystavbu v podzemi, pre skryvku a otvarku prniemyseline| taZby nerastov a pre
pneskumné prace

Alternativni oznaceni normy

CSN 733050

CSN 733050

CSN 733050:1986
CSN 733050:1986
CSN 73 3050:1986
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CSN 73 3050 NOVE NORMY
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Imagine the result

- CSN EN ISO 14 688-1: Geotechnicky
priuzkum a zkouseni — Pojmenovani a
zatfidovani zemin, Cast 1: Pojmenovani a
popis

- CSN EN ISO 14 689-1: Geotechnicky
pruzkum a zkouseni — Pojmenovani a
zatfidovani hornin, Céast 1: Pojmenovani a
popis

- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci

- CSN 72 1006: Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin

- CSN 73 6100 Nazvoslovi pozemnich
komunikaci

£2 ARCADIS GEOTECHNIKA



CSN 73 3050 NOVE NORMY

- CSN EN 1997-1: EUROKOD 7: Navrhovani
geotechnickych konstrukci — Céast 1: Obecna
pravidla

- CSN EN 1997-2: EUROKOD 7: Navrhovani
geotechnickych konstrukci — Cast 2:
Prazkum a zkouSeni zakladové pudy

- Technické podminky TP76: Geotechnicky
prizkum pro pozemni komunikace, ¢ast A, B

- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci

N.Pripravné pr ac e-TKPSTAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI,
kapitola 4 Zemni prace, MD

Imagine the result §2 ARCADIS GEOTECHNIKA



CSN 73 3050 NOVE NORMY

| V. Vykopavky
Tri edeni él.o#Hh@&r ni n zrusSeno 7 tiid teéz

A tr. tézZitelnosti 4

tr. tézitelnosti 5

e WY,
¥\ | )\ SPESSARTIT
o g

ti. tézitelnosti 5/6 (60/40%)
tf. téZitelnosti 5/6 (50/50%)

e

tr. tézitelnosti 5/6 (50/50%)
tr. tézitelnosti 5
tf. tézitelnosti 4/5 (60/40%)
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| V. Vykopavky

Tri edeni él.o6#H-@&r ni=n zruSeno 7 trid tézitelnosti

—

~

pouze 3 tfridy teziteln

.~ - TKP 4 MD - aktualizovano, propojeno s
CSN 6133

- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci

-novs8 klasifikaln? tabu
z8kl adhD pevnost2 hornin
di skontinuit v horninov

T R D Aé&zlba.je provadéna bé&Znymi vykopovymi mechanismy
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CSN 73 3050 NOVE NORMY

n - ¢

| V. Vykopavky
Tri edeni él.6&@&8r ni SN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
telesa pozemnich komunikaci

3 tfridy teéeziteln

hydraul i ckeée

T R D AProltéfbu a rozpojovani horniny je nutné pouzit specialni rozpojovaci
mechanismy (rozryvace, skalni Izice, kladiva) hydraqulické Kladivo.AVI

rozryvani_1.AVI
rozryvani_2.AVI
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hydraqulické kladivo.AVI
rozrývání_1.AVI
rozrývání_2.AVI

0 NOVE NORMY

CSN 73 305

n - CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
telesa pozemnich komunikaci
pouze 3 tiridy teéeziteln

| V. Vykopavky
Tri edeni él.o6&#6&3r n

—

T Ri D AK rbzpdjovani je nutné pouzit trhaci prace
trhaci prace.AVI

Imagine the result 2 ARCADIS GEoTECHNIKA


trhací práce.AVI
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- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
n télesa pozemnich komunikaci

|

Tabulka D.1 - Klasifikace do tfid rozpojitelnosti a tézitelnosti

| V. Vykopavky
Tri edeni élo#H-a&8r n

—

Stredni hustota diskontinuit
Trida Pevnost v tlaku
vzdalenost v mm
CSN 73 6133 MPa < 150 150 az 250 = 250
R1 =150 Il I 1]
R2 50 az 150 Il 11 1
R3 15 az 50 Il 111 1
R4 5az 15 | I Il
R5 15az5 | I I
R6 =15 | I I
FlazF8 I
S1azS5 I
GlazGh I
G a Sskameny a balvany 100 mm az 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad I
250 mm do 0,1 m® v objemu 10 % a# 50 % celkového objemu rozvolfiované horniny (neplati
pro tézbu z deponie mladsi 5 let).

Imagine the result £2 ARCADIS GEOTECHNIKA
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- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
n télesa pozemnich komunikaci

|

Tabulka D.1 - Klasifikace do tfid rozpojitelnosti a tézitelnosti

| V. Vykopavky
Tri edeni élo#H-a&8r n

—

Stredni hustota diskontinuit
Trida Pevnost v tlaku
vzdalenost v mm
CSN 73 6133 MPa <150 150 az 250 = 250
R1 =150 Il Il 1}
R2 50 az 150 Il I 11}
R3 15 az 50 Il
R4 5az 15 |
R5 15az5 | I I
R B <15 | I I
F1azF&8 I
S1azsS5 I
G1azGh I

G a Sskameny a balvany 100 mm az 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad
250 mm do 0,1 m® v objemu 10 % a# 50 % celkového objemu rozvolfiované horniny (neplati
pro tézbu z deponie mladsi 5 let).

Imagine the result

£2 ARCADIS GEOTECHNIKA
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- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci

|

NOVE NORMY

Tabulka D.1 - Klasifikace do tfid rozpojitelnosti a tézitelnosti

Stredni hustota diskontinuit
Trida Pevnost v tlaku
vzdalenost v mm
CSN 73 6133 MPa <150 150 az 250 = 250
R1 =150 Il Il 1}
R2 50 az 150 Il I 11}
R3 15 az 50
R4 5az 15
R5 15az5 | I I
R B <15 | I I
F1azF&8 I
S1azsS5 I
G1azGh I

G a Sskameny a balvany 100 mm az 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad
250 mm do 0,1 m® v objemu 10 % a# 50 % celkového objemu rozvolfiované horniny (neplati
pro tézbu z deponie mladsi 5 let).

Imagine the result

£2 ARCADIS GEOTECHNIKA
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Vol ba spbsobov a postupoyv

¢l. 69-73
Vol ba vhodn® strojRUSi se bez nédhrady, z
sestavy
Ochrana zemin v zi mTKP STAVEB POZEMNICH
obdob? KOMUNIKACI, kapitola 4 Zemni prace, MD
Sirka pracovnéhoRpBiestobazanahrady, z
Sirka na pazenie vo vykopov
Cl. 74-76

Sirka dna vykopoVzoaopétlubtg staveb p
cl. 77-81 komuni kaci Ccast VL 2.2

Imagine the result £2 ARCADIS GEOTECHNIKA



CSN 73 3050 NOVE NORMY

Svahy vyck&2s8 v - CSN EN 1997-1: EUROKOD 7: Navrhovani
. e geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna
— pravidla

-V obecn® rovinh

- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho

télesa pozemnich komunikaci

-pro trval ® skl ony

-doporulen2 pSiblignTch skl ol
v T k 0ipZRUSENO!

Z e mn i¢k8p-91 - TKP STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI,
kapitola 4 Zemni prace, MD

- CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci

- Technické podminky TP76: Geotechnicky

prizkum pro pozemni komunikace, ¢ast A, B
-podrobnhD pogadavky na pr Tzk:

Imagine the result £2 ARCADIS GEOTECHNIKA



CSN 73 3050 NOVE NORMY

V. Manipul acia s Rwyskiopmkomez nahrady, z

VI. Sypanie - CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
sypanina, Wprava podl og?, telesaspbgemnich kpmunikaci

do sypanich konstr uk c2TKPSTAVEBROZEMNEKHKOMUNIKACI,
tvar a objem sypaniny, sv akapitolasdZemniprace, MD
zemn? skl 8§dky

VLPomocné a zabezpecovaci e

prace - CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho
odvodnNhNDn2 stavenigthn, télesa pozemnl'c,h komunikaci ,
pagen? - TKP STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI,

kapitola 4 Zemni prace, MD
(zde pTvodn? odstavec 147 z
nutnost2 pagen2 riTh a vikopT
nezastaviDn®m Yzem?2)

- TKP 29 (Zvlastni zakladani)
- CSN EN 12063: Provadéni specialnich
geotechnickych konstrukci

Imagine the result £2 ARCADIS GEOTECHNIKA



CSN 73 3050 NOVE NORMY

VI1I. Dokoncovacie prace
- TKP STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI,
kapitola 4 Zemni prace, MD

| X. Bezpekmasathnaa zdravia pracujucich

- TKP STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI,
kapitola 4 Zemni prace, MD
- Ostatni dokumenty tykajici se bezpecnosti
zdravi

Imagine the result £2 ARCADIS GEOTECHNIKA



Zrudeni CSN 73 305

» Vetsina naplne normy zachovana v
pribuznych normach, TP a TKP

* Modernizace dilCich Casti v
pribuznych dokumentech —
predevsim kapitola ,vykopavky"”
tykajici se tezitelnosti
(CSN 73 6133)

£2 ARCADIS GEOTECHNIKA
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