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AKTUALIZOVAN£ PřEDPISY TKP 4 A TKP 30 

PRO ZEMNĉ PRĆCE NA PK

Semin§Ś: Zemn² pr§ce na pozemn²ch komunikac²ch v ĻR a v EvropŊ. Olġanka 24.2.2010

V²tŊzslav Herle
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TKP 4 ZEMNĉ PRĆCE  (platnost od 1.1.2010)

DŢvody pro aktualizaci posledn²ho vyd§n² z r. 2005:

Åvyd§n² novĨch evropskĨch norem, zejm®na Eurok·du 7 

(2006)

Ånovelizace normy ĻSN 73 6133 (¼nor 2010)

Ånovelizace technickĨch podm²nek TP 94 a TP 97 (2008)

Ånov® TP 138 pro pouģit² strusky, TP 176 pro pouģit² 

hluġin a TP 210 pro pouģit² demoliļn²ch materi§lŢ 

Åruġen² st§vaj²c²ch norem  ĻSN 72 1002, 73 1001, 73 

3050, 73 6125 a dalġ²

ÅzmŊny vn§zvoslov²

Ånov® stavebn² materi§ly (LKK, EPS), t®ģ TP 198
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TKP 4
Hlavn² zmŊny:

Åļl. 4.2 8 Kamenit§ a balvanit§ sypanina ïzkouġka 

rozpadavosti dle ĻSN EN ISO 14689-1 

Å dŊlen² trhac²ch prac² na pr§ce mal®ho a velk®ho 

rozsahu podle vyhl§ġky ĻBĐ 72/89 Sb.  

ÅvĨrub zemin a hornin ztunelŢ ïsypanina, chr§nit

Å4.3.4.4 specifikace zemin v z§kladov® sp§Śe

Å4.3.5 zhutŔovac² zkouġka ïpŚi objemu > 100 000 m3

Åmeze w pro zhutŔov§n² z kŚivky PS, zruġen poģadavek 

Ñ3 % od wopt pro zeminy s IpÒ 17, - 2 % pro spraġe a + 

5 % pro zeminy s IpÓ 17. ZŢstal poģadavek na max. 12 

% vzduchovĨch p·rŢ ve zhutnŊn®zeminŊ. 
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TKP 4

Aktivn² z·na (prŢkazn² zkouġky)

Åzruġen pŢvodn² postup CBR dle n§vrhov® vlhkosti

ÅCBR pŚi 100 % PS, sycen² ve vodŊ po dobu 96 hodin

Åmin CBR 15 % 

Podloģ² n§sypu a n§syp (kontroln² zkouġky u staveb 

mal®ho rozsahu a silnic niģġ²ch tŚ²d )

Åkontrola pojezdem naloģen®ho n§kladn²ho auta

Åkontrola technologie prov§dŊn²

ÅMCV

TŊģitelnost zemin a hornin. 3 tŚ²dy ïpŚ²loha 1
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Klasifikace do tŚ²d rozpojitelnosti a tŊģitelnosti

TŚ²da Pevnost v tlaku     StŚedn² hustota diskontinuit (mm)

(MPa) < 150     150 ï250     > 250 

R 1 > 150 II III III

R 2 50 ï150 II III III

R 3 15 ï50 II III III

R 4 5 ï15 I II II 

R 5    1,5 ï5 I I I

R 6 < 1,5 I I I

F 1 ïF 8, S 1 ïS 5, G 1 ïG 5 I
G a S s kameny 100 ï250 mm v ob. > 50 % anebo

s balvany nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 aģ 50 %II
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I. TŚ²da tŊģitelnosti
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II. TŚ²da tŊģitelnosti
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III. TŚ²da tŊģitelnosti
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TKP 30  SPECIĆLNĉ ZEMNĉ 

KONSTRUKCE (platnost od 1.1.2010)

DŢvody pro aktualizaci posledn²ho vyd§n² z r. 2002 :

Åvyd§n² novĨch evropskĨch norem, zejm®na Eurok·du 7 

a EN 14475 Vyztuģen® zemn² konstrukce (2006)

Ånovelizace normy ĻSN 73 6133 (¼nor 2010)

Ånovelizace technickĨch podm²nek TP 97 (2008)

Åschv§len² n§vrhu evropsk® normy na hŚeb²kov§n² zemin 

(prEN 14490 Soil nailing) vyjde v 2010
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TKP 30 Ļ§st A. Vyztuģen® n§sypy

Hlavn² zmŊny:

Å30.A.2.2.2 Nov® pŚedpisy: Druhotn® materi§ly. Pro 

pouģit² druhotnĨch materi§lŢ v zemn²m tŊlese plat² ĻSN 

73 6133 a pŚ²sluġn® TP (TP 93 pop²lky, TP 138 strusky, 

TP 176 hluġina, TP 210 demoliļn² materi§ly). 

Å30.A.3.4. OdvodnŊn²: sp§dov§n² jednotlivĨch vrstev od 

l²ce svahu tak, aby nemohlo doj²t kproudŊn² sr§ģkov® 

vody k l²ci a zpŢsobit nam§h§n² nedokonļen® vyztuģen® 

konstrukce (l²cov®ho opevnŊn²) vodn²m tlakem. 

Å3.A.5 Kontroln² zkouġky: smykov§ zkouġka zhutnŊn® 

sypaniny (min. 1 zkouġka na jeden druh sypaniny) a 

smykov§ pevnost kontaktu zemina-geosyntetikum. 
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TKP 30 Ļ§st B. HŚeb²kovan® svahy

Å30.B.2.1 Definice. HŚeb²k je vĨztuģnĨ prvek osazovanĨ 

do zemn²ho masivu obvykle subhorizont§lnŊ, pŚ²padnŊ 

kolmo ke sklonu svahu, kterĨ mobilizuje odpor zeminy po 

cel® sv® d®lce. 

Å30.B.2.2 Pro hŚeb²kov§n² nejsou vhodn® ġtŊrkov® a 

balvanit® sedimenty, j²lovit® zeminy svysokou plasticitou 

mŊkk® aģ tuh® konzistence a kypr® stejnozrnn® p²sky a 

spraġe. 

Å30.B.3.5 JednovrstvĨ stŚ²kanĨ beton m§ obvykle pouze 

protierozn² funkci. Konstrukļn² funkci m§ stŚ²kanĨ beton 

ve v²ce vrstv§ch. PŚi projevech nestability lze hŚeb²ky 

instalovat i pŚed odtŊģen²m zeminy.
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TKP 30 Ļ§st B. HŚeb²kovan® svahy

Å30.B.4.2 PrŢkazn² zkouġky. Vsouladu s prEN 14490 se 

prov§d² tŚi kategorie zkouġek:

- tahov® zkouġky hŚeb²kŢ v syst®mu na prok§z§n² 

¼nosnosti, pŚ²padnŊ creepovĨch vlastnost², hŚeb²kŢ,

- prŢkazn² zkouġky hŚeb²kŢ (materi§lu),

- posouzen² stability l²ce ze stŚ²kan®ho betonu.

30.B.5 Odeb²r§n² vzorkŢ a kontroln² zkouġky. 

Poļet kontroln²ch zkouġek nainstalovanĨch hŚeb²kŢ:

v 2. GT kat. 2 % z celkov®ho poļtu hŚeb²kŢ, min. 3 zkouġky 

v 3. GT kat 3 %, z celkov®ho poļtu hŚeb²kŢ, min. 5 zkouġek 
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TKP 30 Ļ§st B. HŚeb²kovan® svahy
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TKP 30 Ļ§st C. Gabiony

Å30.C.3.1 Z§kladov§ sp§ra. DoplnŊno..zhutnŊna do 

hloubky obvykle 0,3 aģ 0,5 m) na min. D = 95% PS. 

VĨmŊna nepouģiteln® zeminy za vhodnou, obvykle 

hrubozrnnou zeminu, kter§ m§ funkci vyrovn§vac² a 

konsolidaļn² vrstvy, nem§ pŚes§hnout 0,5 m. 

Å30.C.4.2.1 K§men a kamenivo. V tabulce C. 4 byly 

provedeny¼pravy:

- Normy. ĻSN EN 13383-2 K§men pro vodn² stavby

- Đprava terminologie, objemov§ m²sto sypn§ hmotnost, 

odolnost proti zmrazov§n² a rozmrazov§n² m²sto 

trvanlivosti

- DoplnŊna zkouġka rozpadavosti kamene.



Imagine the result

TKP 30 Ļ§st C. Gabiony

Vlastnost Zkuġebn² metodaPoģadavek

Pevnost v tlaku ĻSN EN 1926, pŚ²loha Akategorie CS60

Nas§kavost ĻSN EN 13383-2, kap. 8 Ò 0,5 % hm. P2)

Odolnost proti zmrazov§n² 

a rozmrazov§n²

ĻSN EN 13383-2, kap. 9 kategorie FTA

Rozpadavost P3) ĻSN EN 13383-2, kap. 10 kategorie SBA

Objemov§ hmotnostĻSN EN 13383-2, kap. 8 Ó  2 300 kg/m3

P1) Pro gabiony bez statick® funkce mohou bĨt stanoveny vZTKP niģġ² poģadavky.
P2) V pŚ²padŊ nesplnŊn² poģadavku je rozhoduj²c² pro pouģit² kamene splnŊn² poģadavku na 

odolnost 

proti zmrazov§n² a rozmrazov§n²
P3) Poģadavek se vztahuje pouze na horniny sopeļn®ho pŢvodu, jako jsou nŊkter® ļediļe.

Upraven§ tabulka C. 4.PrŢkazn² zkouġky kamene P1)
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DŊkuji za pozornost
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